TEKNIK BILGI FORMU
SAC 300 Lehim Bar

Kursunsuz

leac-free

Uriin Agiklamasi

Kurtel SAC300 alasimli lehim bari birgok avantaja sahiptir. Bu iki alasim misterilerimiz tarafindan en ¢ok tercih
edilen pota lehimlerindendir. Kurtel SAC300 lehim bari kursunsuz uygulamalarda kullanilabilir ve RoHS I
(2011/65/EU) direktiflerine uygun olarak tretilmistir. Dalga lehim, selektif ve dip lehimde kullanilabilir.

Avantajlari;

e Sn99,3/Cu0,7 alasimina gore daha dusuk ylzey gerilimi

e Termal yorgunluk direnci

e  Erime sicakligi gimissiz lehimlere gére 10 °C daha dusiik
e Hizliislatma

e  Dustk miktarda cliruf olusumu

e  Mekanik 6zellikleri sebebiyle oldukga glivenilir

e Vibrasyon direnci

e RoHSII
Fiziksel Ozellikleri
Ozellik SAC 300
Lehim alasimi: Sn %97 (+0,15)
Ag %3 (+0,15)
Erime Sicakhig: 221 °C Solidus
222 °C Liquidus
Ozgiil Agirlik: 7,35 g/cm?®

Kurtel SAC 300 lehim bari ikizkenar yamuk seklinde olup her biri 0,92 kg'dir ve 20 kg olarak paketlenir.
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TEKNIK BILGI FORMU
SAC 300 Lehim Bar

Kursunsuz

Depolama & Raf Omrii

Kuru ve oda sicakliginda depolayiniz. Lehimlerin belirli bir raf 6mrii bulunmamaktadir.

Saghk & Guvenlik

Kullanmadan 6nce Malzeme Giivenlik Bilgi Formu’nu okuyunuz.
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