TEKNIK BILGI FORMU

Sn100 Lehim Bari

Kursunsuz

leac-free

Uriin Agiklamasi

Kurtel Sn100 lehim bari kursunsuz uygulamalarda kullanilabilir ve RoHS I (2011/65/EU) direktiflerine uygun
olarak uretilmistir. Sn100 lehim bari, kalayin giimiis ve/veya bakir ile olusturdugu alasimlarda bakir oraninin
istenilen degerlere disurilmesi amaciyla besleme kiilgesi olarak kullanilabilir. Yiiksek safliktaki A+ kalaylardan
imal edilen Sn100 lehim barinin istenmeyen empdrite oranlan disiktir. Bu sayede potadaki safsizlik miktarlari
disdrilerek lehimlenebilirlik performansi arttiriimaktadir.

Avantajlari;

e RoHSII
e  Kursunlu alasimlardan daha diistik yogunluk

Fiziksel Ozellikleri

Ozellik Sn100
Lehim alasimi: Sn %99,5 (+0,15)
Erime Sicakhig: 231,9°C Liquidus
Ozgiil Agirlik: 7,31 g/cm®

Kurtel Sn100 lehim bari ikizkenar yamuk seklinde olup her biri 0,95 kg'dir ve 20 kg olarak paketlenir.
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TEKNIK BILGI FORMU
Snl100 Lehim Bari

Kursunsuz

Depolama & Raf Omrii

Kuru ve oda sicakliginda depolayiniz. Lehimlerin belirli bir raf 6mrii bulunmamaktadir.

Saghk & Guvenlik

Kullanmadan 6nce Malzeme Giivenlik Bilgi Formu’'nu okuyunuz.

KURTEL LEHiM TELi SAN. Ve TiC. LTD. $Ti. w www.kurtel.com ‘a‘ +90 262 751 28 57-58 Sn100 BAR SOLDER
v Balgik Mah. Organize Cad. No:2 GEBZE/KOCAELI w kurtel@kurtel.com Fax: +90 262 751 28 56 Date: 30.09.2020 Rev: 000



