TEKNIK BILGI FORMU

Sn99Ag1l Lehim Bari

Kursunsuz

leac-free

Uriin Agiklamasi

Kurtel Sn99Ag1 alagimli lehim bari kursunsuz uygulamalarda kullanilabilir ve RoHS Il (2011/65/EU)
direktiflerine uygun olarak Uretilmistir. Sn99Ag1 alasimi kalay-giimus-bakir Gi¢li alasimlarda bakir oraninin

istenilen degerlere diisiiriilmesi amaciyla besleme kiilgesi olarak kullanilabilir. icerigindeki Ag etkisiyle 1slatma

performansini arttirir.
Avantajlari;

e RoHSII
e Hizhislatma

e Yapisinda olusan intermetalik bilesiklerinin mekanik 6zelliklere olan etkisi

e  Kursunlu alasimlardan daha diisiik yogunluk

Fiziksel Ozellikleri

Ozellik Sn99Ag1

Lehim alasimi: Sn %99 (+0,15)
Ag %1 (+0,15)
221 °C Solidus
228 °C Liquidus

Ozgiil Agirlik: 7,33 g/cm?®

Erime Sicakhgi:

Kurtel Sn99Ag1 lehim bari ikizkenar yamuk seklinde olup her biri 0,95 kg’dir ve 20 kg olarak paketlenir.
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TEKNIK BILGI FORMU

Sn99Ag1l Lehim Bari

Kursunsuz

Depolama & Raf Omrii

Kuru ve oda sicakliginda depolayiniz. Lehimlerin belirli bir raf 6mrii bulunmamaktadir.

Saghk & Guvenlik

Kullanmadan 6nce Malzeme Giivenlik Bilgi Formu’'nu okuyunuz.
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