TEKNIK BILGI FORMU

Sn99,25/Cu0,7/Ni0,05 Lehim Bar
Kursunsuz, Nikelli @,

leatdros

Uriin Agiklamasi

Kurtel Sn99,25/Cu0,7/Ni0,05 Lehim Bar duisiik miktarda nikel elementi igerir. Nikel, alasimin mekaniksel
direncini arttirir.

Kurtel Sn99,25/Cu0,7/Ni0,05 Lehim Bar kursunsuz uygulamalari garanti eder ve RoHS I (2011/65/EU)
direktiflerine uygun olarak tretilmistir.

Kurtel Sn99,25/Cu0,7/Ni0,05 Lehim Bar dalga lehimleme, selektif lehimleme ve dip lehimlemede kullanilabilir.
Avantajlari;

e lyiakicilk

e  Parlak ve purizsiz lehim yizeyi
e  Otektik alasim

e  Mekanik sok direnci

e SACalasimlarina gére daha ucuz

e RoHSII
Fiziksel Ozellikler
Ozellikler $n99,25/Cu0,7/Ni0,05
Lehim Alasimi: Sn %99,25 (+0,15)
Cu %0,7 (£0,15)
Ni %0,05 (+0,015)
Erime Sicakhig:: 227 °C Otektik
Ozgiil Agirhik: 7,4 g/cm?

Kurtel Sn99,25/Cu0,7/Ni0,05 Lehim Bari ikizkenar yamuk seklinde olup her biri 0,92 kg’dir ve 20 kg olarak

paketlenir.
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TEKNIK BILGI FORMU

Sn99,25/Cu0,7/Ni0,05 Lehim Bar
Kursunsuz, Nikelli @,

leaddree

Depolama & Raf Omrii

Kuru ve oda sicakliginda depolayiniz. Lehimlerin belirli bir raf dmrii bulunmamaktadir.

Saghk & Giivenlik

Kullanmadan 6nce Malzeme Giivenlik Bilgi Formu’'nu okuyunuz.
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