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Ürün Açıklaması 

Kurtel Sn99,3Cu0,7 Lehim barı kalay ve bakır elementlerinin ötektik alaşımıdır. Dalga lehimleme, selektif ve dip 
lehimlemede kullanılabilir. Kurtel Sn99,3Cu0,7 Lehim barı kurşunsuz uygulamaları garanti eder ve 
(2011/65/EU) direktiflerine uygun olarak üretilmiştir. 

Avantajları; 

 Ötektik Alaşım (227⁰C) 
 İyi ıslatma performansı  
 Gümüşlü alaşımlara göre daha ekonomik
 RoHS II 

 

Fiziksel Özellikleri 

Özellikler 

Lehim Alaşımı: 

Erime Sıcaklığı: 

Özgül Ağırlık: 

 

Kurtel Sn99,3/Cu0,7 Lehim Barı ikizkenar yamuk şeklinde olup her biri 0,92 kg’dır ve 20 kg olarak paketlenir.

Depolama & Raf Ömrü  

Kuru ve oda sıcaklığında depolayınız. 

 

Sağlık & Güvenlik 

Kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nu okuyunuz
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barı kalay ve bakır elementlerinin ötektik alaşımıdır. Dalga lehimleme, selektif ve dip 
lehimlemede kullanılabilir. Kurtel Sn99,3Cu0,7 Lehim barı kurşunsuz uygulamaları garanti eder ve 
(2011/65/EU) direktiflerine uygun olarak üretilmiştir.  

Gümüşlü alaşımlara göre daha ekonomik 

Sn99,3/Cu0,7 

Sn %99,3 (±0,15) 
Cu %0,7 (±0,15) 
227 ⁰C  Ötektik 
 
7,3 g/cm³ 

ikizkenar yamuk şeklinde olup her biri 0,92 kg’dır ve 20 kg olarak paketlenir.

 

Kuru ve oda sıcaklığında depolayınız. Lehimlerin belirli bir raf ömrü bulunmamaktadır.

Kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nu okuyunuz. 
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ikizkenar yamuk şeklinde olup her biri 0,92 kg’dır ve 20 kg olarak paketlenir. 

Lehimlerin belirli bir raf ömrü bulunmamaktadır. 
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