TEKNIK BILGI FORMU
KURTEL NCP 90 Flux Kalemi

No Clean, Reginesiz, Halidesiz

Uriin Aciklamasi

KURTEL NCP 90 Flux Kalemi organik bilesenler ihtiva eden bir temizleme Grinidir. Halojen ve regine
icermemektedir. NCP 90 igerisinde korozyon dnleyici bilesenler bulunmaktadir. Uygulama sonrasi
kalinti birakmamaktadir. Kisa devreleri ve olusabilecek lehim koprulerini engelleyerek lehimleme

performansini arttirmaktadir.

e Uygulama kolayligi
e Yiiksek performans

e Lehim hatalarini engelleme

e No halide- No rosin — No Clean
e J-STD-004’e gore ORLO sifindadir

Uygulama

KURTEL NCP 90 Flux Kalemi uygulanacak bolgeye ince bir film tabakasi olacak sekilde strdlir.
Mutlaka havya veya isi tabancasi ile i1si uygulanarak buharlasmasi gerekmektedir. Kullaniimadigi
zamanlarda kalem agzi kapatilmalidir. Baska marka Griin veya solventlerle karistirilmamahdir.

Karistirilldigi taktirde malzeme fiziksel ve kimyasal 6zelliklerini kaybedecektir.

v

Teknik Ozellikler
Ozellikler Sonug

Renk Renksiz, seffaf
Koku Alkol Kokusu
Kati igerigi ( wt/wt ) %3
Halide igerigi Sifir
Asit Sayisi ( mg KOH/g) 17 mg KOH/g
Ozgiil Agirlik (25 °C) 0,81 g/cm?
Parlama Noktasi ( 25 °C) 14 °C
IPC-TM-650 2.3.32 Bakir Ayna Gegti
Testi
J-STD-004 Siniflandirma ORLO
EN-19454 Siniflandirma 2.2.3
J-STD-004 SIR Testi Gegti
BellCore GR-78-CORE Gegti
Electromigration Testi
Raf Omrii ( iiretim tarihinden 24 Ay
itibaren )
Ambalaj 10 cc / adet
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No Clean, Reginesiz, Halidesiz

Saglik & Giivenlik

¢

Kurtel NCP 90 Flux Kalemi kullanmadan 6nce Malzeme Glivenlik Bilgi Formu 'nu mutlaka okuyunuz.

Flux icerisindeki solvent buharlarinin solunmasi bas agrisina, mide bulantisina, bas dénmesine sebep
olabilir. Ayrica strekli olarak solumak burun ve bogazi tahris edebilir. Operatoriin solvent buharina
maruz kalmamasi icin mutlaka egzoz havalandirmasi kullanilmalidir.

Uzun sireli cilt ile temasinda cildi tahris edebilir. Goz ile temasta tahris edicidir. Uygun kisisel
koruyucu ekipmanlar kullanilmahdir.

Calisma bolgesinde yemek yenmemeli, icecek icilmemeli, sigara icilmemelidir. Ellerin mutlaka iyice
sabun ile yikanmasi gerekmektedir.

ilk Yardim: Cilt ile temasinda sabun ve ilik su ile iyice yikayiniz. Géz ile temasinda bol su ile yikayip,
doktora basvurunuz.

Yangin Tehlikeleri ve Onlemler: Flux oldukca yanicidir. Alevlerden ve isiya maruz kalabilecek elektrik
ekipmanlarinin yakininda kullanilmamalidir. Sigara icilmemelidir. Yangin durumunda karbondioksit,
alkol direncli kopik veya kuru kimyevi toz ile sondirdlebilir.

Bertaraf: Atiklar yerel ulusal yonetmeliklere uygun bir sekilde bertaraf edilmek tizere kapali kaplarda
depolanmalidir.
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