TEKNIK BILGI FORMU
SAC0307 NCL30 Lehim Teli

Kursunsuz, Temizleme Gerektirmez, Halidesiz

lead-free

Uriin Aciklamasi

NCL30 Flux hizl islatma ve atik birakmayan 6zelligi ile seri GUretimde avantaj saglar. Halide icermeyen
kompozisyonu sayesinde korozyon olusturmaz

Kaliteli lehimleme icin, yiksek safliktaki ham maddeler ile Gretilmis lehim alasimi ve dogru flux se¢cimi
cok onemlidir. Ayrica ¢alisma sicakhgi, lehimlenen bolgenin maksimum mukavemeti lehimleme

prosesleri icin dikkat edilmesi gereken mekanik 6zelliklerdir.

NCL 30; tekrar lehimleme (rework), onarma ve manuel-otomatik lehimleme gibi farkli proseslerde
kullanilabilir.

SAC0307 alagimli ve NCL30 fluxh lehim J-STD-004B ve EN61190-1-3 standartlarina gére RELO

sinifindandir.

Ayrica bu triin RoHS 11 (2011/65/EU) direktiflerine uygun olarak tretilir.

NCL30’un avantajlari;

o Mikemmel islanabilirlik

e Hizli lehimleme

o Yiksek yayilma hizi

o Atiksiz

e iletken olmadig icin glivenilir
e Korozif degildir

Teknik Ozellikleri

Ozellikler( J-STD-006B)

NCL 30 Flux

Acid Value
IPC-TM-650, 2.3.13

195-200 mg KOH / g + %5

IPC-TM-650, 2.3.32

Corrosion Test Passed
IPC-TM-650, 2.6.15
Copper Mirror Test L

Surface insulation resistance
IPC-TM-650, 2.6.3.3

>1x10 E8 Ohm

Bromide and chloride Test
IPC-TM-650, 2.3.35

Not detected

Silver Chromate Test
IPC-TM-650, 2.3.33

Not Passed

Solid Content, flux
IPC-TM-650, 2.3.34

Not detected

Fluoride after spot Test
IPC-TM-650, 2.3.35.1

Passed
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TEKNIK BILGI FORMU

SAC0307 NCL30 Lehim Teli

Kursunsuz, No Clean, Halidesiz

lead-free.

Lehim Alagimi:

Sn %99 (+0,15)
Ag %0,3 (+0,15)
Cu %0,7 (+0,15)

Erime Sicakhgi:

217 °C Solidus
228 °C Liquidus

Yogunluk:

7,33 g/cm3

Flux yizdesi:

%1,1-%2,2-% 3

Uretilebilen caplar:

0,4 mm’ den itibaren

Ambalajlama & Makaralar

Kurtel Kursunsuz lehim telleri 10kg’lik kolilerin igerisinde 500gr’lik makaralarda bulunmaktadir.

( 500 gr ) Makara Olciileri :

Olcller 500gr Makara
Yikseklik 55 mm

Dis Cap 55 mm

ic Cap 16 mm

Depolama & Raf Omrii

Kurtel SAC0307 Lehim teli kuru ortamda oda sicakliginda istiflenmelidir. Lehim tellerinin belirli bir raf

omri bulunmamaktadir.

Saglik & Giivenlik

Kullanmadan 6nce Malzeme Glivenlik Bilgi Formu’nu okuyunuz.
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